Odbiornik IZYMO io z funkcjg $ciemniania LED

Odbiornik Izymo lo Z Funkcjq
Sciemniania Led

Kod produktu: 1822663

Mikro odbiornik IZYMO™ io jest radiowym odbionikiem, ktéry
moze by¢ wykorzystany do przyciemniania o$wietlenia LED.
Jest on przeznaczony do instalacji w puszcze podtynkowej za
przetgcznikiem, w puszce odgateznej lub w obszarze punktu
o$wietleniowego, w zaleznosci od instalacji. Dzieki radiowe;j
technologi io nie ma potrzeby montowania nowych kabli.
Odbiornik jest sterowany za pomocq jednego lub wielu
nadajnikéw radiowych, aby wtgczad/wytgezad lub zmieniad
natezenie $wiatta. Mozesz nadal uzywa¢ swoich
dotychczasowych przetgcznikéw nasciennych (wtgcznik

przyciskowy). Dzieki Tahomie, bedziesz w stanie sterowa¢
swoim o$wietleniem za pomocqg smartfona lub gtosowo przy
ZESKANUJ MNIE pomocy asystenata gtosowego (Amzon Alexa, Google
Assistant).

PRZYCIEMNIJ SWOJE SWIATLA W ZALEZNOSCI OD
NASTROJU. W zaleznosci od réznych codziennych sytuacii,
mozesz mie¢ ochote na rézne natezenie $wiatta aby czud sie
komfortowo. Kiedy pracujesz, oglgdasz film lub jeste$ w trakcie
rodzinnej kolacji, oswietlenie w twoim pokoju stworzy
odpowiedni nastréj. Dopasuj o$wietlenie do sytuacji za pomocqg
jednego klikniecia.

OSZCZEDZAJ CZAS KAZDEGO RANKA. Mozesz wyjéc z domu i
upewnié sie, ze wszystkie $wiatta sq wytgczone, dzieki
informacjom zwrotnym, ktére wysytane sa z odbiornika lzymo.
Nie musisz juz marnowaé czasu na sprawdzanie kazdego
pomieszczenia... Jedna czynnosé mniej, ktérg trzeba wykona¢
kazdego ranka!

SYMULUJ SWOJA OBECNOSC. Mozesz ozywi¢ swéj dom w
kazdej chwili poprzez wigczenie i wytqczenie oswietlenia, lub
wigczenie scenariusza "symulacja obecnosci” poprzez aplikacje
TaHoma. Wéweczas rolety w twoim domu otworzg sie lub
zamkng, a o$wietlenie w konkretnych pomieszczeniach wigczy
sie. Sprawia to wrazenie, ze jeste$s w domu, nawet jesli jeste$
obecnie w pracy lub na wakacjach - mozesz relaksowad sie w
spokoju dzieki informacjom zwrotnym, ktore otrzymujesz.

SWIATLA, KAMERA, AKCJA! Uzywaijqc asystenta gtosowego

mozesz zmieni¢ wyglgd i atmosfere w swoim pokoju w mgnieniu
oka. "Alexa, turn on movie scenario”... W kilka sekund, rolety sie
opuszczg, o$wietlenie przyciemni sie do 40% - tworzgc idealng
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atmosfere do oglgdania filmow.

Zalety produktu:

Informacje podstawowe

Producent

Gwarancja

Kod EAN

Wymiary opakowania

Waga [kg]

Wymiary produktu
Wysoko$é [cm]

Szeroko$¢ [em]

Gtebokosc [em]

Dane techniczne

Zasilanie

Wyjscie
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WYDAJNOSC. Protokét io-homecontrol zapewnia
wysokg wydajnos¢ dziatania, poprzez duzy zasieg
radiowy.

ZOPTYMALIZOWANA INSTALACJA. Mikro moduty
posiadajg ochrone przed btednym potgczeniem
przewoddw oraz indukowaniem sie napiecia przez blisko
potozone trasy przewodowe. Dodatkowo, centrala
TaHoma jest w stanie wykry¢ wszystkie nowo
zainstalowane odbiorniki lzymo w tym samym czasie.
WIELE ZASTOSOWAN. Zarzqdzaj oéwietleniem LED!
Sprawdz kompatybilno$¢ zarowek na naszej stronie:
www..ampoule-compatible-dimmer.com

CZESC EKOSYSTEMU TAHOMA. Odbiornik IZYMO io z
funkcjg $ciemniania LED jest kompatybilny z centralg
TaHoma, pozwalajgc na interakcje pomiedzy
potgczonymi produktami Somfy i marek partnerskich. Jest
takze kompatybilny z nadajnikami w protokole io.

SOMFY
5 lat

3660849544201

0.107

4,5

4,3

220-240V / 50Hz

220-240V / 50Hz, maks. O,65A
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Zanieczyszczenie Kat Il

Stopien’ochrony IP 20

Klasa ochrony Podwojna izolacja bez uziemienia
Protokot radiowy lo-homecontrol 2-kanatowy
Zasieg w otwartym terenie 250 m

gc?;ir?dgmr?iegzy dwiema betonowymi 20 m

Liczba punktow stero- wania io- 1-kanatowy: 10 pilotow zdalnego
homecontrol sterowania 2-kanatowy: Nieograniczona
Temperatura pracy od0°'Cdo+55°C

Wilgotnosc’ 85 % RH przy 25°C

Wysokosc’ <2000 m
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