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ZESKANUJ MNIE

Sonesse 40 Wirefree Rts Li-Ion
Liczba wariantów: 2

Bezprzewodowy, cichy napęd do rur o średnicy ᴓ40mm. Przeznaczony dla osłon wewnętrznych,
zasilany wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym oraz gotowy do połączenia ze smart home od
Somfy.

Codzienny komfort - Ciesz się wyjątkowym komfortem
dzięki innowacyjnej, cichej, bezprzewodowej technologii.
Stwórz atmosferę prywatności lub kontroluj ilość światła
wpadającego do domu za pomocą jednego przyciśnięcia
na smartfonie lub pilocie. 
Estetyczna instalacja - W odróżnieniu od klasycznych
napędów, nie musi być podłączony do sieci elektrycznej
domu, dzięki temu unikniesz nieestetycznych przewodów
oraz inwazyjnych prac remontowych.
Bezpieczne użytkowanie oraz prosta diagnostyka -
Bezprzewodowa technologia jest bezpieczniejsza dla
dzieci oraz zwierząt, brak przewodów eliminuje
potencjalne zagrożenia. Wskaźnik LED znajdujący się na
głowicy napędu wskazuje, kiedy należy naładować
akumulator.
Kompatybilność z systemem smarthome TaHoma  - zautomatyzuj codzienną
prace napędu tworząc własne scenariusze, a następnie ciesz się samodzielnie
działającym systemem smart home.
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Warianty produktu

Kod
zamówieniowy

Nr.
referencyjny Nazwa Moment

obrotowy
Obroty na
minutę

Temperatura
pracy

Indeks
bezpieczeństwa

Klasa
zabezpieczeń

Czas do
pełnego
naładowania
akumulatora

Napięcie
akumulatora

Pojemność
akumulatora

Długość
napędu

Szerokość
głowicy

Rodzaj
sterowania
limitami
krańcowymi

Wymiary
głowicy
Ø

Poziom
hałasu

1240485 1240485

Sonesse 40
WireFree RTS
3/28 z
wbudowanym
akumulatorem
Lithium-Ion
(sprzedaż w
pakiecie 5
sztuk, cena
jednostkowa)

3 Nm 10-28 0 +60°C IP 30 III 8 godzin 12 V 5000 mAh 650
mm 10.85 mm elektroniczne 41.5 mm < 45

dBA

1240486 1240486

Sonesse 40
WireFree RTS
3/28 z
wbudowanym
akumulatorem
Lithium-Ion

3 Nm 10-28obr/min 0 +60°C IP 30 III 8 godzin 12 V 5000 mAh 650
mm 10.85 mm elektroniczne 41.5 mm < 45

dBA
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