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ZESKANUJ MNIE

Sonesse 30 Zigbee 2/25
Kod produktu: 1245549

Napęd o momencie obrotowym 2Nm, przeznaczony do wielu
rodzajów osłon wewnętrznych. Pozwala na cichy ruch osłony
okiennej oraz zwiększenie zasięgu i wydajności sieci mesh
Zigbee.

' Mocny napęd do osłon wewnętrznych: screenów, żaluzji, rolet,
plis oraz ekranów projekcyjnych; Wyjątkowo cichy napęd -
poziom hałasu 47db(A);

Rozwiązanie zapewniające płynną i intuicyjną obsługę szerokiej
gamy osłon wewnętrznych - moment obrotowy 2Nm;

Zalety dla profesjonalistów:

- Moment obrotowy do 2Nm pozwala na instalację napędu w
przypadku większości rodzajów osłon wewnętrznych
dostępnych na rynku;

- Programowanie bezpośrednio przy użyciu aplikacji TaHoma
Pro, za pomocą instrukcji krok po kroku. Pozwala to skrócić
proces instalacji oraz zwiększyć produktywność;

- Instrukcje instalacji napędu krok po kroku dostępne w aplikacji
Help Me;

- Konserwacja oraz zdalna diagnostyka napędu za pomocą
narzędzia  Serv-e-go.

Dane techniczne

Znamionowy moment obrotowy (Nm) 2

Znamionowa prędkość obrotowa (rpm) 25

Stopień ochrony IP 30

Zasilanie 24V DC

Częstotliwość radiowa 2,4 Ghz

Rodzaj wyłącznika krańcowego Elektroniczny
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