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ZESKANUJ MNIE

Termostat Przewodowy Sterowany
Przez Internet
Kod produktu: 1870446

Termostat Somfy to innowacyjne, wielofunkcyjne urządzenie.
Posiada wbudowane czujniki wilgotności i temperatury. Dzięki
temu ustawia odczuwalną temperaturę zgodnie z
oczekiwaniami użytkownika, zapewniając maksimum
komfortu.Termostat daje gwarancję udanego, łatwego i
szybkiego montażu, nawet do 10 minut. W zależności od
warunków realizowanego projektu wybierz wersję
przewodową lub radiową i sprawdź kompatybilność instalacji
na
https://znalezcmojerozwiazaniewzakresieogrzewania.somfy.pl
/ . Samouczek i przewodnik instalacji krok po kroku
przeprowadzą Cię przez proces montażu urządzenia, a na
żadnym z jego etapów nie jest wymagane połączenie z
internetem. Zwiększ zakres funkcjonalności systemu smart home
klienta. Połączenie termostatu z czujnikami i osłonami w
scenariuszu TaHoma dodatkowo podniesie wydajność instalacji
i znacząco zwiększy oszczędności.

Zalety produktu

dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol®
(informacja zwrotna)
dwie możliwości komunikacji z piecem: radiowa i
przewodowa
szeroki zakres zastosowań
samouczek i przewodnik instalacji gwarancją łatwego i
szybkiego montażu
sterowanie lokalnie na termostacie lub zdalnie za pomocą
smartfona
wbudowane czujniki wilgotności i temperatury
funkcje tygodniowego harmonogramu i geolokalizacji
możliwość sprawdzenia prognozowanych kosztów
rachunku
aplikacja przesyła wskazówki, dzięki którym można
dodatkowo zmniejszyć zużycie energii
kompatybilny z TaHoma

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.) 1 szt.

Informacje podstawowe

https://somfydigital.com
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Producent SOMFY

Gwarancja 5 lat

Kod EAN 3660849508630

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm] 10,2

Szerokość [cm] 9

Głębokość [cm] 3,5

Waga [kg] 0,108

Dane techniczne

Zasilanie 2 x bateria AA 1,5 V

Temperatura pracy +5°C do +35°C

Maksymalna wilgotność
względna 85% HR przy 30°C

Wysokość robocza < 2000m

Stopień ochrony IP20 min.

Kategoria przepięcia Kat. II

Stopień zanieczyszczenia Skala 2

Częstotliwość 2,4 GHz – 868 MHz

Pobór mocy 300 mW (znamionowy)/60 μW (w trybie
czuwania)
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