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ZESKANUJ MNIE

Napęd Do Bramy Garażowej Gdk700
Kod produktu: 1240357

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Napęd GDK 700 posiada wszystkie potrzebne funkcje
gwarantujące bezpieczeństwo: automatyczne wykrywanie
przeszkód, blokowanie drzwi po zamknięciu oraz wewnętrzną
dźwignię zwalniającą, jeśli zaistnieje potrzeba ręcznej obsługi
bramy. Dodatkowo aby zapobiec awarii zasilania, istnieje
możliwość podłączenia akumulatora zapasowego
(opcjonalnie).

Łatwa instalacja

Montaż i konfiguracja napędu jest szybka i łatwa. Piloty są
wstępnie zaprogramowane. Po zainstalowaniu produktu
zgodnie z instrukcją, napęd wykona testowy cykl zamknij/otwórz
i dostosuje krańcowe położenia bramy oraz prędkońć działania
silnika.

Napęd uniwersalny

GDK 700 można zastosować do segmentowych oraz uchylnych
bram/drzwi garażowych o powierzchni do 7 m². Dzięki szynie
wyposażonej w pasek zapewnia cichą i wydajną przekładnię.
Wyposażone w tryb automatyczny, wejścia i wyjścia są proste i
szybkie.

 

Komfort i wygoda:

Cichy - szyna z paskiem, posiada automatyczną regulację
obrotów
Możliwość sterowania przez smartfon dzięki
kompatybilności z Tahoma
Możliwość zastosowania akumulatora awaryjnego

Informacje podstawowe

Producent SOMFY

https://somfydigital.com
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Gwarancja 5 lat

Kod EAN 3660849570965

Wymiary opakowania

Wysokość [cm] 18

Szerokość [cm] 32

Długość [cm] 117

Waga [kg] 12.799

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe 230 V - 50 Hz

Maks. zużycie energii - czuwanie 4W

Maks. zużycie energii - działanie 120 W

Maks. siła pociągowa 700 N

Użytkowanie: Liczba cykli otwarcia/zamknięcia
dziennie

Maks. 20 cykli dziennie,
przetestowano 10 000 cykli

Maksymalna prędkość 14 cm/s

Interfejs programujący 2 przyciski - 2 kontrolki

Warunki klimatyczne eksploatacji - 20 °C / + 60 °C - w suchym
pomieszczeniu - IP 20

Położenia krańcowe Mechaniczny ogranicznik ruchu przy
otwieraniu, Elektronic

Oświetlenie zintegrowane z napędem Żarówka 24V - maks. 20W typ
halogenowa G4

Częstotliwość radiowa 433,42 MHz - < 10 mW

Liczba kanałów zapisywanych w pamięci 32
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