ZESKANUJ MNIE

Dostepne jednostki sprzedazowe

Sztuki (szt.)

Informacje podstawowe

Producent

Gwarancja

Kod EAN

Wymiary opakowania

Wysokosc [cm]
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Naped do bramy przesuwnej - Freevia 400

Naped Do Bramy Przesuwnej -
Freevia 400

Kod produktu: 2401410

Prosty i szybki w instalacji

Zaprogramowane piloty, wystarczy zamontowa¢ naped,
wykonad 2 cykle "otwérz" / "zamknij" i gotowe. Latwy do
podtqczenia dzieki dodatkowemu kolorowemu blokowi
zaciskéw Do zestawu dotgczony szablon instalacji, ktory
umozliwi Ci samodzielne zamontowanie napedu

Bezpieczenstwo

Dzieki funkcji detekcji przeszkédd, naped wykryje wszelkie
przeszkody znajdujgce sie na drodze, unikajgc ich zniszczenia.
Po zatrzymaniu sie, nastepuje petne otwarcie bramy

Wygoda

¢ Opcja furtki umozliwiajgca wpuszczenie pieszego, bez
konieczno$ci otwierania catej bramy

¢ Funkcjao automatycznego zamykania

e Kompatybilny z Tahoma - mozliwo$¢ sterowania przez
smartfon, tablet oraz dodatkowo mozliwos¢ podtgczenia
do 16 pilotéw

e Mozliwo$é zastosowania akumulatora awaryjnego

| szt.

SOMFY
3 lata

3660849507459

30.8
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Szerokos$¢ [cm]
Dtugos¢ [em]

Waga [kd]

Dane techniczne

Zasilanie

Typ napedu
Moc napedu

Maksymalne zuzycie energii (z
o$wietleniem strefy)

Zuzycie energii w trybie
czuwania

Maksymalna, dzienna ilo$¢ cykli
pracy

Czas otwierania

Automatyczne wykrywanie
przeszkody

Temperatura dziatania
Ostona termiczna

Stopien ochrony
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Naped do bramy przesuwnej - Freevia 400

28
39

8.317

230 V-50Hz /24 V (w trybie zasilania energiq
stonecznq)

24V

120 W

600 W

3,5W

20 cykli / dziennie 10 cykli / dziennie w trybie
zasilania energiq stoneczng

16 s w przypadku bramy 150 kg/3m
Zgodnie znormqg EN 12 453

-20°Cdo +60°C
Tak

IP 44
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